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1. PREMESSA 

1.1 Funzioni del fascicolo dell'opera 
Secondo quanto prescritto dall'art. 91 del D. Lgs. 81/2008, il fascicolo dell'opera è preso in considerazione al lato di 

eventuali lavori successivi sull'opera stessa. Tale fascicolo contiene "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai 
rischi cui sono esposti i lavoratori" coinvolti in operazioni di manutenzione. Sotto l'aspetto della prevenzione dai rischi, il fascicolo 
rappresenta quindi uno schema della pianificazione della sicurezza per gli interventi di manutenzione. Il fascicolo deve essere 
aggiornato in corso di costruzione (a cura del CSE) e durante la vita di esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche alla 
stessa (a cura del committente / gestore). 

1.2 Struttura del Fascicolo dell'opera 
I contenuti del presente elaborato costituiscono il Fascicolo Tecnico informativo dell'opera in oggetto così come 

previsto dall'art. 91, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/2008, redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato XVI del sopra 
citato Decreto. 

Le parti che lo costituiscono, oltre alla presente premessa, sono appresso elencate: 

 SCHEDA I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

 SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

 SCHEDA II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione 
in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse 

 SCHEDA III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 

 SCHEDA III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 

 SCHEDA III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 

1.2.1 Soggetti interessati all'utilizzo del Fascicolo dell'opera 
Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo. Egli effettuerà le manutenzioni 

secondo le periodicità eventualmente individuate nel Fascicolo, e dovrà mettere a conoscenza le imprese incaricate degli 
interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i rischi. Infine, se l'opera viene ceduta, il 
proprietario dovrà consegnare anche il Fascicolo. Riassumendo, i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo sono: 

 Gestore dell'opera (Amministratore, proprietario, ecc.); 

 Imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera; 
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Scheda I 
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 
Descrizione sintetica dell'opera 

LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA 

 
Durata effettiva dei lavori 

Inizio lavori  Fine lavori  

 
Indirizzo del cantiere 

VIA PAIONE 
PIAZZA DELLA CREDENZA 

 
Committente: 

IVREA PARCHEGGI s.p.a. 
nella persona fisica del Presidente Francesco GIGLIO 
via Cesare Pavese8 - 10015 IVREA (TO) 
p.iva 06550970013 
tel. 0125.641235 
mail: amministrazione@ivreaparcheggi.it 

 
Responsabile dei lavori 

Carmine LAROSA 
via Cesare Pavese8 - 10015 IVREA (TO) 
p.iva 06550970013 
tel. 0125.641235 
mail: amministrazione@ivreaparcheggi.it 

 
Progettista - C.S.P. - C.S.E. 

Ing. FERRARI Emanuele 
via Torrazza 30 - 10081 CASTELLAMONTE (TO) 
tel.0124.515557 - fax. 0124.513870 - cell. 349.2595456 
@mail: emanuele@ferstudio.it 
C.F.: FRR MNL 74S06 C133L 
P.Iva: 08785810014 

 
Impresa appaltatrice 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 1 
MURATURE  E PARETI IN GENERE - Muratura a faccia vista 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Pulitura a terra di parti limitati della muratura Schizzi e investimento del getto nell'uso dell'idropolitrice. 
Pulitura dell'intero muro Schizzi e investimento del getto nell'uso dell'idropolitrice; Incidenti della piattaforma aerea 

con altri mezzi. 
Utilizzo dell'apprestamento: Transenne Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato; Movimentazione manuale dei carichi in 

genere; Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani nel sollevamento di materiali. 
Utilizzo dell'apprestamento: Ponteggio metallico a tubi giunti Caduta dall'alto dal ponteggio; Caduta di materiali dall'alto del ponteggio; Cadute a livello e 

scivolamenti nell'uso del ponteggio; Crollo o ribaltamento del ponteggio; Crollo improvviso di 
lastre in fibra di cemento e simili; Tagli e abrasioni alle mani nel montaggio e smontaggio del 
ponteggio. 

 
Apprestamenti Normativa di riferimento 
Transenne . 
Ponteggio metallico a tubi giunti D.Lgs 81/2008 (T.U.) 131-138, Circ ML 80/86, Circ ML 149/85, UNI-EN 39/77 e UNI-HD 

1039/91, UNI-HD 74 del 01/10/90, UNI-HD 1000 del 90. 
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggio metallico a tubi giunti. 
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Transenne; Ponteggio metallico a tubi giunti. 
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Transenne. 

 
Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 2 
RETI PUBBLICHE - Tubi fognatura pubblica 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Spurgo di tubi o tombini intasati Rischio da microrganismi dannosi; Investimento  da parte del traffico veicolare. 
Sostituzione di pozzetti e di parti della tubazione Rischio da microrganismi dannosi; Esplosione di gas presenti in condutture fognarie; 

Irritazione agli occhi nell'uso di sostanze chimiche; Investimento  da parte del traffico 
veicolare. 

Utilizzo dell'apprestamento: Transenne Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato; Movimentazione manuale dei carichi in 
genere; Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani nel sollevamento di materiali. 

 
Apprestamenti Normativa di riferimento 
Transenne . 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Transenne. 
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Transenne. 

 
Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 3 
RETI PUBBLICHE - Tubi acquedotto pubblico 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Sostituzione di saracinesche Tagli, abrasioni alle mani nel maneggiare tubi o pozzetti. 
Sostituzione di parti di tubazione Tagli, abrasioni alle mani nel maneggiare tubi o pozzetti. 
Utilizzo dell'apprestamento: Transenne Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato; Movimentazione manuale dei carichi in 

genere; Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani nel sollevamento di materiali. 
 

Apprestamenti Normativa di riferimento 
Transenne . 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Transenne. 
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Transenne. 

 
Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 4 
RETI PUBBLICHE - Pozzetti e caditoie per acque reflue 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Pulizia pozzetti e caditoie Rischio da microrganismi dannosi; Investimento da parte del traffico veicolare. 
Sostituzione della griglia della caditoia Rischio da microrganismi dannosi; Tagli e abrasioni alle mani in genere; Investimento da parte 

del traffico veicolare. 
Sostituzione pozzetti Rischio da microrganismi dannosi; Tagli e abrasioni alle mani in genere; Investimento da parte 

del traffico veicolare. 
Utilizzo dell'apprestamento: Transenne Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato; Movimentazione manuale dei carichi in 

genere; Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani nel sollevamento di materiali. 
 

Apprestamenti Normativa di riferimento 
Transenne . 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Transenne. 
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Transenne. 

 
Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 5 
OPERE STRADALI E ARREDO URBANO - Manto stradale 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Chiusura di piccole buche Contatto con catrame; Investimento  da parte del traffico veicolare. 
Rifacimento del manto stradale Ribaltamento della macchina per pulizia banchine; Ribaltamento della piattaforma aerea; 

Ribaltamento di mezzi atti alla perforazione. 
Utilizzo dell'apprestamento: Transenne Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato; Movimentazione manuale dei carichi in 

genere; Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani nel sollevamento di materiali. 
 

Apprestamenti Normativa di riferimento 
Transenne . 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Transenne. 
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Transenne. 

 
Tavole allegate  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 6 
OPERE STRADALI E ARREDO URBANO - Segnaletica stradale 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
RIfacimento della segnaletica a terra Investimento  da parte del traffico veicolare. 
Sostituzione di cartelli, guardrail Incidenti con altri veicoli; Investimento  da parte del traffico veicolare. 
Utilizzo dell'apprestamento: Transenne Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato; Movimentazione manuale dei carichi in 

genere; Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani nel sollevamento di materiali. 
 

Apprestamenti Normativa di riferimento 
Transenne . 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 

 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   
Sicurezza dei luoghi di lavoro  Transenne. 
Impianti di alimentazione di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione di terzi  Transenne. 

 
Tavole allegate  

 


