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SEGNALETICA ORIZZONTALE Strisce longitudinali di separazione sensi di marcia o corsie, vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu); larghezza 12cm Strisce longitudinali discontinue vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu); larghezza 12cm Tipo di striscia: F Tratto mt: 1,0 Intervallo mt: 1,0 Ambito di applicazione: Per striscie di margine, per interruzione di linee continue in corrispondenza di accessi laterali o passi carrabili Delimitazione degli stalli di sosta effettuata mediante tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede (figg. II.445/a, II.445/b, II.445/c) Le strisce delle zebrature devono essere di colore bianco, inclinate di almeno 45° rispetto alla corsia di marcia e di larghezza non inferiore a 30 cm; gli intervalli tra le strisce sono di larghezza doppia rispetto alle strisce (fig. II.446) Attraversamenti pedonali (Art. 40 Cod. Str.- Art. 145 Regolamento)  Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm (Fig. II.434). SEGNALETICA VERTICALE (estratto dal regolamento del Codice della strada) Art. 81. - Installazione dei segnali verticali I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione. L'altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale stesso. Art. 82. - Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali. I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione. DISSUASORI tipo "fittone"in gomma riciclata, altezza 85cm tipo "panettone" in cemento kg.210 circa predisposto per l'ancoraggio di fascetta rifrangente e installazione palo segnaletica (ove necessario) TRANSENNE PARAPEDONALI (estratto Regolamento Comunale) Le transenne parapedonali sono manufatti in metallo di colorazione rosso città di Ivrea, RAL 3005 in conformità a quanto indicato nel Piano generale degli impianti pubblicitari. DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI I dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali; essi devono avere il corpo e la parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento. I dispositivi non devono sporgere piu di 2,5 cm sul piano della pavimentazione e devono essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi tali da evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico. La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in curva. Le caratteristiche dimensionali fotometriche, colorimetriche e di resistenza all'impatto, nonchè i loro metodi di misura, sono stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici FERMARUOTA Fermaruota in poliuretano omologato dal ministero ll.pp. Larg. 15 cm, lungh.100-180 cm, h= 10 cm N.B: Per quanto non espressamente indicato, si farà riferimento al vigente Codice della Strada e relativo Regolamento d'attuazione
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