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INTERVENTI IN PROGETTO
RIORGANIZZAZIONE VIARIA

VIA PAIONE
· Rampa d'accesso al percorso pedonale (R1)
· Marciapiede lato ovest (M1) e installazione parapetto di protezione
· Marciapiede lato est (M2)
· Marciapiede rialzato in cubetti di porfido nel tornante (M3)

PIAZZA CREDENZA
· Demolizione garitta
· Rimozione tettoia ambulanze 118
· Marciapiede-salvagente a servizio del parcheggio
· Realizzazione opere idrauliche
· Bitumatura piattaforma

SEGNALETICA STRADALE
· Realizzazione segnaletica verticale e orizzontale

RISANAMENTO MURO VIA PAIONE
· Rimozione di erbe infestanti e degli arbusti
· Scarnitura dei giunti murari
· Asportazione del materiale non conforme
· Risanamento della muratura in mattoni
· Stilatura dei giunti dei paramenti murari in laterizio

IMPIANTI
· Interramento linee aeree
· Predisposizione cavidotto sistema controllo della sosta (marciapiede M1)

ARREDO URBANO
· Dissuasori della sosta tipo "panettone"
· Paletti dissuasori Città d'Ivrea
· Transenna Città d'Ivrea
· Archetti per inibizione sosta stalli ASL
· Cestino portarifiuti
· Pannelli per isola ecologica zona S.C.S.
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CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI IN PROGETTO MARCIAPIEDE M1-M2-M3 Fondazione, per marciapiede rialzato comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente certificato dello spessore di cm 10 compressi Pavimento per marciapiedi del tipo"asfalto colato", composto da sabbia, bitume, filler attivo steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro (per uno spessore pari a cm 3) Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in cassero metallico e vibrato con superficie liscia e smusso, con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare (sez. cm 12x30, peso kg 90 circa) compreso: - sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800)  - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800)  0.400 - ghiaietta m³ 0.800)  0.800) - rinfianco in calcestruzzo rinfianco in calcestruzzo - sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³ sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³ - rifilatura dei giunti rifilatura dei giunti - ripassamento durante e dopo la posa ripassamento durante e dopo la posa RAMPA R1 Cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava delle dimensioni di cm 8-10; disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli e posati su letto di posa di sabbia OPERE IDRAULICHE Cameretta per la raccolta delle acque stradali comprensivo di: - scavo scavo - sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15 sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15 - eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto - griglia stradale in ghisa sferoidale a norma uni en 124, classe d 400 griglia stradale in ghisa sferoidale a norma uni en 124, classe d 400 - allacciamento al collettore esistente allacciamento al collettore esistente Collettore acque stradali mediante tubazione in PVC  ø200 mm tipo SN 8 kN/m² conformi alla norma UNI EN 1401 comprensivo di: - scavo a sezione obbligata a pareti verticali scavo a sezione obbligata a pareti verticali - rinfianco delle tubazioni con cls Rck 15 N/mm² rinfianco delle tubazioni con cls Rck 15 N/mm² - fornitura, costipatura e innaffiatura di misto granulare anidro fornitura, costipatura e innaffiatura di misto granulare anidro - ripristino definitivo della pavimentazione stradale con stesa di tout-venant sp. cm 10 ripristino definitivo della pavimentazione stradale con stesa di tout-venant sp. cm 10 Approvvigionamento acqua potabile mediante derivazione dal pozzetto esistente a nuovo pozzetto, munito di saracinesche, con chiusino in ghisa lamellare conforme alla classe D400 PIATTAFORMA STRADALE Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) steso in opera con vibrofinitrice compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate (confezionato con bitume modificato tipo a (soft)) Emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di (Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base) Tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura steso in opera con vibrofinitrice compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate (per uno spessore finito compresso pari a cm 4)
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