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RAMPA R1 - OPERE IN PROGETTO

¢ rimozione gradini

* rimozione pavimentazione in profido

¢ realizzazione muretto di battuta in mattoni pieni simili al pilastro
esistente e copertina in pietra

¢ realizzazione struttura rampa

+ installazione transenne parapedonali (lato interno muro)

* pavimentazione con recupero dei cubetti di porfido

proiezione cordolatura esistente
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interasse montanti 200 cm

pavimento per marciapiedi del tipo"asfalto colato” (sp.3cm)
su strato di emulsione cationica 65% di bitume modificato

in ragione di 0,800 kg/ma
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cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adige o del
Trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle
quali due opposte corrispondenti ai piani di cava
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SEZIONE TIPO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO
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PARTICOLARE MANOVRA IN CURVA

scala 1:100 griglia in ghisa sferoidale UNI-EN124 classe d 400

cameretta (o pozzetto) per la
raccolta delle acque stradali in
cls dello spessore di cm 15

S

piano viabile

sottofondo

sezione marciapiede attuale ™\
A

SEZIONE RAMPA R1

scala 1:50

PROSPETTO RAMPA R1

scala 1:50

= Lo
pilastro in mattoni § &
sezione rampa in progetto esistente g N
p.long=7% A T
' ' p-trasv=1% | L tubazione in PVC 2200 mm tipo SN
muro .d'. battuta in } 8 kN/m? conforme alla norma UNI
mattoni in progetto | EN 1401
| 365
M 309 I 1 i
L~ N
: CADITOIA SU LINEA NUOVA/ESISTENTE
| 379 | . scala 1:25
1 i gradini esistenti
TRANSENNE PARAPEDONALI (estratto
. Regolamento Comunale)
sfera piena .
scatolare dismatra B Le transenne parapedonali sono
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® ELEMENTI ISOLA ECOLOGICA

PANNELLI ISOLA ECOLOGICA

Sistema di recinzione per isola ecologica costituito da
pannelli awvitati tra loro con viti in acciaio inox da 6 x 80
mm. Ogni pannello & formato da due pali verticali con sezione
6x12 c¢m tra i quali viene montata una serie di tavole
orizzontali con spigoli arrotondati con sezione Jx14 cm.
Awitando 'uno allaltro i pali verticali dei pannelli si ottengono
robusti sostegni da 12x12 cm; alle estremitd della recinzione
e nei raccordi angolari si inserisce un'ulteriore tavola con
sezione 6x12 cm , in modo da ottenere sostegni terminali da
12x12 cm e sostegni angolari da 12x18 cm.
Ciascun palo verticale & prowvisto di fresature da 5 mm e
fori per il fissaggio.

| pannelli avranno altezza minima di 180 c¢m; il fissaggio al
suolo sard effettuato utilizzando supporti in metallo
galvanizzato.

Le tavole sono costituite da elementi in plastica riciclata di
alta qualitd, colorata in massa, resistente alle sollecitazioni
meccaniche ed agli agenti atmosferici.
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